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Kvalitné izolačné pásy pre chladenie, klimatizáciu, kúrenárske a inštalatérske aplikácie.

Vyrobené z ľahkého elastoméru, EPDM (ethylen- propylén kaučuk), kaučuk EPDM. Izolačný pás je ideálna 
tepelná izolácia, aby sa zabránilo kondenzácii vody na povrchu potrubia s chladiacou vodou alebo pre vede-
nie chladiva, a tiež proti tvorbe mrazu. Kaučuk EPDM je k dispozícii štandardne v roliach, ktoré sú bez CFC, 
HFC, HCFC a ODP.

Bez prachu a ani vlákien je kaučuk EPDM lepší pre vzduchotechniku. Je uprednostňovaný pred vláknitými 
izolačnými materiálmi z dôvodu možných zdravotných rizík a nebezpečenstiev spôsobených voľnými častica-
mi vláknitých materiálov, ktoré môžu vniknúť do ventilačných otvorov.

Kaučuk EPDM možno použiť ako vnútorné alebo vonkajšie izolačný materiál pre všetky potrubné systémy. Je 
potrebné bezpečne zaobchádzať, bez toho aby došlo k podráždeniu pokožky a vďaka jej pružnosti je inštalač-
ný práca ľahká a elegantná. Kaučuk EPDM je aj samolepiace s priľnavým lepiacou vrstvou citlivou na tlak is 
hliníkovou fóliou, ako dodatočná povrchová úprava.

Vynikajúca odolnosť voči ozónu / UV žiareniu a proti poveternostným vplyvom.

Lepšia regulácia teploty a úspory energie
Molekulárna štruktúra kaučuku EPDM sa vyznačuje veľkým počtom jemných zosieťovaných uzavretých 
buniek, ktoré zaisťuje efektívne zníženie tepelných strát medzi interiérovým a exteriérovým vzduchom 
potrubných systémov. To tiež znižuje plytvanie energiou, čiže vyššie tepelné zisky do chladiacich systémov.

Splnené medzinárodné štandardy voči dymu a horľavosti.

Aby nedochádzalo ku kondenzácii - potenciálne problémy
Vynikajúca odolnosť voči vlhkosti a pare vďaka hustému povrchovému usporiadaniu uzavretej 
bunkovej štruktúry.

Dlhoročná stabilná životnosť s nízkou tepelnou vodivosťou (K - hodnota).

Odolnosť
Vynikajúca odolnosť voči ozónu / UV žiareniu a proti poveternostným vplyvom.

Výborná absorpcia hluku
Pôsobí ako tlmič vibrácií a slúži ako vonkajšia ochrana, kaučuk EPDM výrazne znižuje hluk zo strojných zaria-
dení, rovnako ako hluk z hovoreného slova a prúdenie vzduchu.

Požiarna odolnosť
U kaučuku EPDM sú dodržiavané štandardy horľavosti.

Jednoduchá inštalácia
Vynikajúca �exibilita pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Izolácia má čistý estetický vzhľad. Väčšinou nie je 
potrebné izoláciu natierať pri vnútornej inštalácií.

Dlhé roky stabilný s nízkou tepelnou vodivosťou (K - hodnota)
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Dlhoročná stabilná životnosť s nízkou tepelnou vodivosťou (K - hodnota).

Splnené medzinárodné štandardy voči dymu a horľavosti.

Vynikajúca odolnosť voči ozónu / UV žiareniu a proti poveternostným vplyvom.

Inštalačné práce sú jednoduché, elegantné a �exibilné. 

Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti, rastu plesní, množenieu hmyzu a hlodavcov.
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FYZIKÁLNE VLASTNOSTI* TESTOVACIA METÓDA
Materiál
Bunková štrukúra -
Hustota g/cm³ ASTM D 1667

Tepelná vodivosť
BTU. (W/m.K) 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27

0,032 0,034 0,037 0,038 0,039
Prevádzková teplota** kaučuk tvrdne pri -57°C
Paropriepustnosť ale môže byť použitý do -200°C
(kg./Pa.s.m) ASTM C 355
Odolnosť voči vlhkosti                      
( μ hodnota)
Absorbcia vody (váha %) ASTM D 1056
Odolnosť voči ozónu ASTM D 1171
Teplotná odolnosť                             
(% zmraštenie) pri 220°C ASTM C 534

Horľavosť a hustota dymu UL - 94
ASTM D 635

BS476 časť 7 1987
BS476 časť 6 1987

ASTM - E64 (15 mm hrúbka)
UV odolnosť -
Obsah nitrozamínu U.S. FDA
Test odolnosť voči plesni ASTM G21
Flexibilnosť -

Pohlcovanie hluku koefecient vo frekvenciach
Hrúbka 125 Hz 250Hz 500 Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC
25 mm 0,08 0,22 1 0,37 0,68 0,5 0,6
Prenos hluku trieda STC
Hrúbka STC trieda
25 mm 25

0°C 24°C 32°C

trieda 1
trieda 0

40°C ASTM C 177
 JIS A1412
 DIN 52613

(-57°C do 125°C)
0,07 perm ( 0,09 x 10e-12)

 nie je menšia ako 10000

nie je väčšia ako 2%

priemerná 
hodnota

K-hodnota

EPDM KAUČUK

bez trhlín

3,5 a 5,5 

trieda VO
samozhášavý

etylén propylén syntetický kaučuk zmiešaný s aditívami
uzavreta bunková štruktúra

3 - 6 (0,048 - 0,096)

(-20°C)

poznámka: * Hodnoty ukazujú priemerné hodnoty získané celosvetovo uznávanými inštitútmi.
                     ** Pri teplote pod -57°C kaučuk tvrdne, ale nemá vplyv na tepelnú vodivosť ani na paropriepustnosť. 
                     *** Test paropriepusnosti bol vyhotovený testovacou metódou ASTM E96 metódou dehydratácie pri 37,8°C

hustota dymu 40
výborná

nezistená prítomnosť
odolná

výborná

ASTM E96***DIN52615
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EPDM KAUČUKOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY
FZYIKÁLNE VLASTNOSTI 

                                       AEROFLEX-SK s.r.o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika /areál BSD/
Mob.:+421905713656, Tel:+421-2-44455 768, fax.:+421-2-44461689, email: aero�ex.ba@aero�ex.sk,www.aero�ex.sk

                                       AEROFLEX-SK s.r.o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika /areál BSD/
Mob.:+421905713656, Tel:+421-2-44455 768, fax.:+421-2-44461689, email: aero�ex.ba@aero�ex.sk,www.aero�ex.sk

EPDM kaučukový štandardný izolačný pás a nekonečný izolačný pás
EPDM   

Štandardný pás
Nekonečný pás

Hrúbka  

Názov / Množstvo názov
m² v 
ktn. názov

m² v 
ktn.

názov
m² v 
ktn.

názov
m² v 
ktn.

názov
m² v 
ktn. názov

m² v 
ktn. názov

m² v 
ktn. názov

m² v 
ktn. názov

m² v 
ktn.

Štandardný pás
veľkosť 0,5 x 2,0 m

MSF1 
06 24

MSF1 
09 16

MSF1 
13
12 

m²/ktn.

12

MSF1 
16         
10 

m²/ktn.

10

MSF1 
19          
08 

m²/ktn.

8

MSF1 
25          
06 

m²/ktn.

6

MSF1 
32          
05 

m²/ktn.

5

MSF1 
38          
04 

m²/ktn.

4

MSF1 
50          
03 

m²/ktn.

3

Štandardný pás
veľkosť 1,0 x 2,0 m

MSF1 
06 48

MSF1 
09 32

MSF1 
13 24 MSF1 

16         20 MSF1 
19          16 MSF1 

25          12 MSF1 
32          10 MSF1 

38          8 MSF1 
50          6

Nekonečný pás
šírka 1,0 m

MSR 
06          

22 
L=22m

MSR 09           
15 

L=15m
MSR 13           

11 
L=11m

MSR 16           
10 

L=10m
MSR 19           

7   
L=7m

MSR 25           
5   

L=5m
MSR 32           

4   
L=4m

MSR 38           
3   

L=3m
MSR 50           

2   
L=2m

25 mm 
1"

32 mm
1 1/4"

38 mm
1 1/2"

50 mm
2"

POLOŽKY ( VEĽKOSŤ, DĹŽKA, MNOŽSTVO V KARTÓNE)

Pás z EPDM kaučuku je dostupný v štandardných pásoch a nekonečných pásoch v hrúbkach: 
6 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm

6 mm
1/4"

9 mm 
3/8"

13 mm
1/2"

16 mm 
5/8"

19 mm 
3/4"
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